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再生レキ青安定処理
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再生瀝青安定処理 再生瀝青安定処理
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再生瀝青安定処理
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再生瀝青安定処理再生瀝青安定処理
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再生瀝青安定処理工

25



26



再生瀝青安定処理
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・ 本管に穿孔後設置する場合

60度支管（陶管・ヒューム管用）

特殊接合剤　＊２

ゴム輪受口30度曲管

ゴム輪受口片受直管

　項目

本管　

特殊接合剤

(g/箇所)

＊２　材　料　表

 200～ 300

 350～ 450

 900～1350

 500～ 800

1,450

1,350

1,100

900

30



31
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33



mm
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G.L

LED100VA直線型テーパーポール

8
3
0
0

3
0
0

7
5
0

可変型テーパーポール

溶融亜鉛メッキ(HDZ 55)

自動点滅器
100V　6A

STKφ165×4.0t以上

収納口

管理プレート
バンド式

アルミ板バンド式　80mm×120mm
ナンバープレート t=0.5mm

LED灯具(100VA以下)

保護コンクリート

18-8-25BB

スパイラル鋼管
φ500　t=1.0　L=1.5m

コンクリート
18-8-25BB

1
4
0
0

1
0
0

4-M24 アンカーボルト

φ500 基礎砕石
RC-40

サービスキャップ

1
0
0
1
0
0
1
0
0

4
0
0

1
0
0

250

25

FB50×t3.0

250

2
5
0

4-M24

（溶融亜鉛メッキ　HDZ 55）
ダブルナット・ワッシャー付

アンカーボルト詳細図

ベースプレート詳細図

2
5

1
8
0

2
0
0

7
0

2
7
0

3
0
0

350

250

3
5
0

2
5
0

15
0

4-30 キリ

鋼板 PL-6

リブPL-12

G.L

道路照明灯構造図(1)S=free
参考図
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1
3
0
0

6
5
0
0

1
1
0
0

STKφ139.8×3.5t以上

収納口

φ10孔

LED灯具(20VA以下)　

STKφ89.1×2.8t以上

ナンバープレート t=0.5mm

スパイラル鋼管
φ500　t=1.0　L=1.2m

LED灯具(20VA以下)

1
0
0

G.L

1
0
0

G.L

コンクリート
18-8-25BB

基礎砕石

アルミ板バンド式　80mm×120mm

LED60VA直線型段付ポール LED20VA直線ポール LED20VA電柱共架

S=free

φ500 φ500

1
0
0

1
0
0
0

3
0
0

1
0
0

1
2
0
0

7
0
0

1
5
5
0

1
5
0

RC-40

スパイラル鋼管
φ500　t=1.0　L=1.4m

コンクリート
18-8-25BB

基礎砕石
RC-40

根巻補強

STKφ152.4×4.5t以上

バンド式フック

サービスキャップ

自動点滅器
100V　6A

LED灯具(60VA以下)

サービスキャップ

バンド式フック

6
0
0
0

直線型段付ポール

溶融亜鉛メッキ(HDZ 55)

直線ポール

溶融亜鉛メッキ(HDZ 55)

STKφ89.1×2.8t以上

取付バンド

溶融亜鉛メッキ

ナンバープレート t=0.5mm
アルミ板バンド式　80mm×120mm

根巻補強

STKφ101.6×5.7t以上
溶融亜鉛メッキ(HDZ 55)

溶融亜鉛メッキ(HDZ 55)

亜鉛メッキ

亜鉛メッキ

道路照明灯構造図(2)

5
0
0

1
0
0

6
0

LED60VA直線型電柱共架

LED灯具(60VA以下)

自動点滅器

100V　6A

SGPφ60.5×3.8t以上

STKφ139.8×3.5t以上

直線型電柱共架アーム

溶融亜鉛メッキ(HDZ 55)

IBT自在バンド

溶融亜鉛メッキ

6
6
0

管理プレート
バンド式

管理プレート
バンド式

自動点滅器内蔵 自動点滅器内蔵

参考図

G.L G.L

管理プレート
バンド式

管理プレート
バンド式

ナンバープレート t=0.5mm
アルミ板バンド式　80mm×120mm

ナンバープレート t=0.5mm
アルミ板バンド式　80mm×120mm
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注

意

注

意

H○○－○○○

豊　橋　市

120×380
注意シート

スコッチ　60×120
ナンバープレート

溶融亜鉛メッキ仕上げ

鏡体　φ600

補助金具
二面取付用

取付金具

ステンレス製

フード

G.L

φ600S φ600W φ800S φ800W

道路反射鏡構造図(1) S=free

基礎砕石

RC-40□500×500

□400×400 基礎砕石

RC-40□500×500

□400×400 基礎砕石

RC-40□500×500

□400×400 基礎砕石

RC-40□500×500

□400×400 基礎砕石

RC-40□500×500

□400×400 基礎砕石

RC-40□600×600

□500×500

G.L G.L G.L G.L

G.L

H○○－○○○

豊　橋　市

H○○－○○○

豊　橋　市

注

意

注

意

120×380
注意シート

120×380
注意シート 120×380

注意シート

H○○－○○○

豊　橋　市

スコッチ　60×120
ナンバープレート

スコッチ　60×120
ナンバープレート スコッチ　60×120

ナンバープレート

コンクリート基礎(18-8-25)
400×400×700

コンクリート基礎(18-8-25)
400×400×700

コンクリート基礎(18-8-25)
400×400×700

コンクリート基礎(18-8-25)
500×500×800

支柱 φ76.3×3.2×4000

溶融亜鉛メッキ仕上げ

支柱 φ76.3×3.2×4000

溶融亜鉛メッキ仕上げ

支柱 φ76.3×3.2×4000

溶融亜鉛メッキ仕上げ

支柱 φ89.1×3.2×4400

1
0
0

7
0
0

2
5
0
0

1
0
0

7
0
0

2
5
0
0

1
0
0

7
0
0

2
5
0
0 2
5
0
0

8
0
0

1
0
0

取付金具

鏡体　φ600
ステンレス製

鏡体　φ800
ステンレス製

鏡体　φ800
ステンレス製

フード(樹脂製)

補助金具
二面取付用

フード(樹脂製)

フード(樹脂製) フード(樹脂製)

フード(樹脂製)

600 600

800

800

参考図
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φ600S φ800W

注

意

120×380
注意シート

H○○－○○○

豊　橋　市

スコッチ　60×120
ナンバープレート

溶融亜鉛メッキ仕上げ

支柱 φ89.1×3.2×4400

鏡体　φ800
ステンレス製

補助金具
二面取付用

フード(樹脂製)

800

脱着式接続材

スペーサー

鋼製杭基礎
φ126×ｔ4.5

1
4
0

2
0
0

G.L

1
7
0
0

1
0
0

2
5
0
0

注

意

H○○－○○○

豊　橋　市

120×380
注意シート

スコッチ　60×120
ナンバープレート

溶融亜鉛メッキ仕上げ

鏡体　φ600

取付金具

ステンレス製

フード(樹脂製)

支柱 φ76.3×3.2×4000

1
0
0

1
1
0
0

2
5
0
0

フード(樹脂製)

600

G.LG.L

脱着式接続材脱着式接続材

スペーサースペーサー

鋼製杭基礎
φ114.3×ｔ4.5

鋼製杭基礎
φ114.3×ｔ4.5

1
4
0

1
4
0

2
0
0

2
0
0

溶融亜鉛メッキ仕上げ 溶融亜鉛メッキ仕上げ

溶融亜鉛メッキ仕上げ

φ800S

H○○－○○○

豊　橋　市

注

意

120×380
注意シート

スコッチ　60×120
ナンバープレート

溶融亜鉛メッキ仕上げ

支柱 φ76.3×3.2×4000

2
5
0
0

取付金具

鏡体　φ800
ステンレス製

フード(樹脂製)

フード(樹脂製)

800

G.L

脱着式接続材

スペーサー

鋼製杭基礎
φ114.3×ｔ4.5

1
4
0

2
0
0

G.L

脱着式接続材

スペーサー

鋼製杭基礎
φ114.3×ｔ4.5

1
4
0

2
0
0

1
3
0
0

1
0
0

溶融亜鉛メッキ仕上げ 溶融亜鉛メッキ仕上げ

補助金具
二面取付用

φ600W

H○○－○○○

豊　橋　市

注

意

120×380
注意シート

スコッチ　60×120
ナンバープレート

溶融亜鉛メッキ仕上げ

支柱 φ76.3×3.2×4000

2
5
0
0

鏡体　φ600
ステンレス製

フード(樹脂製)

600

G.L

脱着式接続材

スペーサー

鋼製杭基礎
φ114.3×ｔ4.5

1
4
0

2
0
0

1
5
0
0

1
0
0

溶融亜鉛メッキ仕上げ

間詰材
RC-40

間詰材
RC-40

間詰材
RC-40

間詰材
RC-40

間詰材
RC-40 間詰材

RC-40

道路反射鏡構造図(2) S=free

参考図
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G.L

取付金具

フード

G.L

注

意

H○○－○○○

豊　橋　市

120×380
注意シート

スコッチ　60×120
ナンバープレート

溶融亜鉛メッキ仕上げ

鏡体　φ600
ステンレス製

支柱 φ76.3×3.2×3300

2
5
0
0

フード

600

溶融亜鉛メッキ品

防護柵共架金具（φ76.3用）

G.L

注

意

H○○－○○○

豊　橋　市

120×380
注意シート

スコッチ　60×120
ナンバープレート

溶融亜鉛メッキ仕上げ

支柱 φ76.3×3.2×3300

2
5
0
0

溶融亜鉛メッキ品

防護柵共架金具（φ76.3用）

補助金具
二面取付用

鏡体　φ600
ステンレス製

フード

600

G.LG.L

注

意

H○○－○○○

豊　橋　市

120×380
注意シート

スコッチ　60×120
ナンバープレート

溶融亜鉛メッキ仕上げ

支柱 φ76.3×3.2×3300

2
5
0
0

溶融亜鉛メッキ品

防護柵共架金具（φ76.3用）

鏡体　φ800
ステンレス製

フード

800

取付金具

フード

φ600S φ600W φ800S

道路反射鏡構造図(3) S=free

参考図
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電柱取付バンド

電柱共架用金具（φ76.3用）

溶融亜鉛メッキ品

溶融亜鉛メッキ品

フード(樹脂製)

スコッチ　60×120
ナンバープレート

鏡体　φ600
ステンレス製

フード(樹脂製)

600

補助金具
二面取付用

鏡体　φ600
ステンレス製

フード(樹脂製)

600

H○○－○○○

豊　橋　市

φ600S φ600W

φ800S

スコッチ　60×120
ナンバープレート

電柱共架用金具（φ76.3用）

溶融亜鉛メッキ品

電柱取付バンド

溶融亜鉛メッキ品

電柱取付バンド

電柱共架用金具（φ76.3用）

溶融亜鉛メッキ品

溶融亜鉛メッキ品

フード(樹脂製)

スコッチ　60×120
ナンバープレート

800

鏡体　φ800
ステンレス製

フード(樹脂製)

道路反射鏡構造図(4) S=free

参考図
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8
0
0

5
0

2
0
0

77

8
0
0

5
0

77

車線分離標
H=800mm 固定式(貼付･ｱﾝｶｰ式)

S=free
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6
0
0

9
0
0

2
0
0

φ9×200

GL

支柱 φ34×t2.3
STK400 亜鉛ﾒｯｷ

反射体 φ100
ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ

視線誘導標
φ100 土中建込

S=free

注）・構造緒元については、「視線誘導標設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。
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GL

支柱 φ60.5×t2.3×800
STK400 亜鉛ﾒｯｷ

反射体 φ300(橙色)
ﾒﾀｸﾘﾙ樹脂(ｱｸﾘﾙ)

視線誘導標
φ300 防護柵取付用

S=free

注）・構造緒元については、「視線誘導標設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。
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RC-40

18-8-25BB

□500

□600

4
0
0

5
0
0

1
0
0

9
9
5

GL

コンクリート

基礎砕石

車止めポスト
φ114.3×995mm 固定式 ﾃﾞﾘﾈｰﾀ付

S=free
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4000

断面図

330

200

7
7
5

3
5
0

2
1
0
0

1
4
0
0

7
0
0

1
0
0

6
0
0

140

500

平面図

正面図

ビーム　2.3×350×4330

支柱　φ114.3×4.5×2100

83

支柱　φ114.3×4.5×2100

ブラケット取付用ボルト
M20×145

ビーム取付用ボルト
M16×35

ブラケット 　
t4.5×70×31×300

防護柵標準構造図
Gr-C-4E

S=free

注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。

50



2000

断面図

330

200

7
7
5

3
5
0

1
1
0
0

4
0
0

7
0
0

1
0
0

6
0
0

140

500

平面図

正面図

ビーム　2.3×350×4330

支柱　φ114.3×4.5×1100

83

支柱　φ114.3×4.5×1100

ブラケット取付用ボルト
M20×145

ビーム取付用ボルト
M16×35

ブラケット 　
t4.5×70×31×300

2000

補強筋

砂

ｱｽﾌｧﾙﾄ又はﾓﾙﾀﾙｱｽﾌｧﾙﾄ又はﾓﾙﾀﾙ

補強筋

防護柵標準構造図
Gr-C-2B

S=free

注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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4000

断面図

330

200

7
7
5

3
5
0

2
2
0
0

1
5
0
0

7
0
0

1
0
0

6
0
0

141

500

平面図

正面図

ビーム　3.2×350×4330

支柱　φ114.3×4.5×2200

84

支柱　φ114.3×4.5×2200

ブラケット取付用ボルト
M20×145

ビーム取付用ボルト
M16×35

ブラケット 　
t4.5×70×31×300

防護柵標準構造図
Gr-B-4E

S=free

注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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2000

断面図

330

200

7
7
5

3
5
0

1
1
0
0

7
0
0
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0
0

6
0
0

141

500

平面図

正面図

ビーム　3.2×350×4330

支柱　φ114.3×4.5×1100

84
ブラケット取付用ボルト
M20×145

ビーム取付用ボルト
M16×35

ブラケット 　
t4.5×70×31×300

2000

4
0
0

支柱 φ114.3×4.5×1100

補強筋

砂

ｱｽﾌｧﾙﾄ又はﾓﾙﾀﾙｱｽﾌｧﾙﾄ又はﾓﾙﾀﾙ

補強筋

防護柵標準構造図
Gr-B-2B

S=free

注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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断面図

5
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8
0
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2
0
0

6
0
0

平面図

正面図

支柱 φ114.3×4.5×2200

3000 3000

ビーム φ48.6×2.4×2936

支柱 φ114.3×4.5×2200

1
5
0

1
5
0

4
5
0

80

（STK400）

（STK400）

（STK400）

防護柵標準構造図
Gp-C-3E

S=free

注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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横断･転落防止柵標準構造図 S=free
ビーム式　4段

注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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ビーム式　3段

注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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横断･転落防止柵標準構造図 S=free
縦格子　H=1.1m

注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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正面図

3000

ビームパイプ φ42.7×t2.3

支柱 φ60.5×t3.2

P-3E

1
8
0
0

8
0
0

1
0
0
0

断面図

1
5
0

P-3W

1
0
0
08
0
0

2
0
0

1
5
0

P-3C

1
2
0
0

8
0
0

1
5
0

4
0
0

□300

1
0
0

□400

P-3BPL

8
0
0

1
5
0

□150

t
9

横断･転落防止柵標準構造図 S=free
縦格子　H=0.8m

注）・構造緒元・材料等については、「防護柵の設置基準・同解説 （社）日本道路協会」に準拠すること。

・景観配慮型の色彩については、「豊橋市公共事業景観形成ガイドライン」に準拠すること。
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